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Prefiltro 21-80 y Base Motor
DIVERSOS ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS:
◗ Ámbito de aplicación: Bombas para la circulación del agua de piscinas hasta una
capacidad max. 56 m/h, a 60°c y 2,5 bar.
◗ Diseño:
Capacidad del prefiltro :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .aprox. 8L
Medidas del cestillo :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,40 x 3,20 mm
◗ Materiales:
Prefiltro:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PP TV 40
Tapa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PC transparente
Pomo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PA 6 GF 30
Cestillo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PP
◗ Tubería de impulsión recomendada:
DN (mm):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Prefiltro en PP

Esquema de dimensiones

Enlace 2 3/4’’ para 21-80

DIVERSOS ACCESORIOS
292.0912.494 Prefiltro en PP para BADU 21-80 capacidad máx : 8L - presión máx : 2,5 (bar)
292.0912.496 Base motor para BADU 21-80/32
292.0912.495 Base motor para BADU 21-80/33 + 34

Código Designación

BOMBAS SPECKBOMBAS SPECK
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DIVERSOS ACCESORIOS
292.0912.490
292.0912.491
292.0912.493
292.0912.494
2300.027.000

Prefiltro Cpl. rosca interior Rp 2" / Conexión a la bomba Rp 2"
Prefiltro Cpl. rosca interior Rp 3" / Conexión a la bomba Rp 3"
Prefiltro Cpl. rosca interior Rp 3" / Conexión a la bomba Rp 2 3/4"- FA 21-50/36+FA 21-60/45
Prefiltro Cpl. rosca interior Rp 3" / Conexión a la bomba Rp 2 3/4"- FA 21-80/56
Enlace, Rp 2 3/4" x 3", 110 mm  
  

 
 

Código Designación
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Enlace 2 3/4" para 21-80




